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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: DR2012 Desinfektionsreiniger

- Artikelnummer: 795

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Verwendung des Stoffes / des  Gemisches Desinfektionsreiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
InnoSelf Handels GmbH & Co. KG
Krommerter Weg 61a
D-46414 Rhede
Tel.: +49 (0) 2872-9213-17
Fax: +49 (0) 2872-9213-19
www.innoself.de
email: info@innoself.de
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:
Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz - 24h - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung in deutscher oder englischer
Sprache)

il ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Aquatic Acute 1  H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

)

GHSO05 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Didecyldimethylammoniumchlorid

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

Quaternare Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride
- Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

p273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

il ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen (L6sung in Wasser).

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 85409-23-0 Quaterndare Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)| < 5%
EINECS: 287-090-7 methylldimethyl-, Chloride |
Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid | < 5%
EINECS: 230-525-2 & Skin Corr. 1B, H314; < Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Reg.nr.: 01-2119945987-15 | Chronic 2, H411; 1> Acute Tox. 4, H302
EG-Nummer: 939-253-5 Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-,| < 5%
Reg.nr.: 01-2119965180-41 | Chlorige |
Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); 1> Acute Tox. 4, H302
CAS: 67-63-0 Propan-20o <2,5%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25
- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
kationische Tenside 25 - <15%

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
- Zusammensetzung/Information tber die Bestandteile:

Desinfektionsmittel.
Biozide Wirkstoffe: 9,69 pro

100g Flussigkonzentrat.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

- nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhalt.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieRendem Wasser spilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifuihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loéschmittel
- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann reizende Gase und Dampfe freisetzen
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOX)
Chlorwasserstoff (HCI)
Ammoniak (NH3)
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung
- Besondere Schutzausristung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den behdérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wasserspruhstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grindlich
bellften. Lecks schlieBen, mdglichst ohne ein personliches Risiko einzugehen.
- 6.2 Umweltschutzmaflnahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Freisetzung gréRerer Mengen zustandige Behdrden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:  nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Behélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
12 Nicht brennbare Flussigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol (< 2,5%)
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3

2(11);DFG, Y

- DNEL-Werte
CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
Dermal |DNEL (worker) 8,6 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Inhalativ | DNEL (worker) 18,2 mg/m3 (Long-term - systemic effects)
Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
Oral DNEL (population) | 3,4 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Dermal |DNEL (worker) 5,7 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
DNEL (population) | 3,4 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Inhalativ | DNEL (worker) 3,96 mg/m?3 (Long-term - systemic effects)
DNEL (population) | 1,64 mg/m?3 (Long-term - systemic effects)

- PNEC-Werte
CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
PNEC aqua 0,002 mg/I (fresh water)
0,0002 mg/l (marine water)
PNEC 0,595 mg/l (STP (sewage treatment plant))
PNEC 1,4 mg/kg dw (Boden)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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PNEC sediment | 2,82 mg/kg (fresh water)

0,28 mg/kg (marine water)

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
PNEC aqua 0,0009 mg/I (fresh water)

0,00009 mg/I (marine water)

PNEC 0,4 mg/l (STP (sewage treatment plant))

PNEC 7 mg/kg dw (Boden)

PNEC sediment | 0,267 mg/kg (fresh water)

0,0267 mg/kg (marine water)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol (< 2,5%)
BGW (Deutschland) | 25 mg/I
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz: Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Naturkautschuk (Latex)
- Augenschutz: Schutzbrille

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fiir diese Losung undurchléassige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aussehen:

Form: flissig

Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 6,5-7,5

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt
100 °C

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder
explosionsgefahrlich.

- Entzindbarkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

0,985 g/cm?

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

vollstandig mischbar

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch:
kinematisch:

- 9.2 Sonstige Angaben

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)

D—



Seite: 7/12

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.05.2017 Version Nr. 4 Uberarbeitet am: 05.05.2017

Handelsname: DR2012 Desinfektionsreiniger

(Fortsetzung von Seite 6)
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:  starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei thermischer Zersetzung kénnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue
Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhéngt.
Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxiden.

i ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schatzwert Akuter Toxizitét)
Oral ‘LDSO ‘ 7750 mg/kg (Ratte)

CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid

Oral LD50 | 658 mg/kg (Ratte)

Dermal | LD50 | 3342 mg/kg (rab)

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
Oral LD50|398 mg/kg (Ratte)

Dermal | LD50 | 3412 mg/kg (Kaninchen)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdét  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Agquatische Toxizitat:
CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
LC 50/96 h |0,97 mg/l (Danio rerio)
EC 50/ 48 h |0,057 mg/l (Daphnia magna)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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EC 50/ 72 h |0,062 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC 0,021 mg/l (Daphnia magna) (21d)

NOEC /72 h| 0,034 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
LC 50/96 h |0,515 mg/l (Lepomis macrochirus)

EC 50/48 h |0,016 mg/l (Daphnia magna)

IC50/72h |0,049 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC 0,0048 mg/l (Daphnia magna)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
DOC - Elimination |90 % (OECD 301A)
Biolog. Abbaubarkeit |72 % (OECD 301 B)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:
Akut sehr giftig fur Wasserorganismen.
Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend (gemafl VwvVwsS)
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiter-
verarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kontaminiertes Wasser tUber Abscheider abtrennen und gemaf behdrdlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gultige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen
Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Behalter vollstéandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufthren.
Entsorgung der Behalter nur unter Absprache mit den drtlichen Behérden.
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem

Lieferanten zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal3 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Sonstige Behdlter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufuhren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung )
-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,

FLUSSIG, N.A.G. (Quaternare
Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)
methyl]ldimethyl-, Chloride, Alkylbenzyldimethyl-
ammoniumchlorid)

- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compounds,
C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides,
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride), MARINE
POLLUTANT

-1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compounds,
C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides,
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 9 (M6) Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

- Gefahrzettel 9

- IMDG, IATA

- Class 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegensténde

- Label 9

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe: Alkyl-
benzyldimethylammoniumchlorid, Quaternare
Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)
methyl]dimethyl-, Chloride

- Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den

Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffe und

Gegenstande

- Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr(Kemler-Zahl): 20
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Stowage Category A

(Fortsetzung auf Seite 10)
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des MARPOL-Ub

- 14.7 Massengutbeforderung gemafn Anhang I

ereinkommens und gemaf IBC-

- Excepted quantiti

Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Freigestellte Mengen (EQ): El

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 ml

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschréankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

es (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regul

ation": UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (QUATERNARE
AMMONIUMVERBINDUNGEN, C12-14-
ALKYL[(ETHYLPHENYL)METHYL]DIMETHYL-,

C H L o R I D E ,
ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID),
9,1

B ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- TSCA (Toxic Sub

stances Control Act)

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

CAS: 67-63-0

Propan-2-ol

- Canadian Domes

tic Substances List (DSL)

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

CAS: 67-63-0

Propan-2-ol

- Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

CAS: 67-63-0

Propan-2-ol

- Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

CAS: 85409-23-0

Quaternare Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-,
Chloride

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Quaterndare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

CAS: 67-63-0

Propan-2-ol

- Australian Inventory of Chemical Substances

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

CAS: 67-63-0

Propan-2-ol

- Korean Existing Chemical Inventory

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid KE-10281

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, | KE-29999

Chloride

CAS: 67-63-0

Propan-2-ol KE-29363

- New Zealand Inventory of Chemicals

CAS: 85409-23-0

Chloride

Quaternare Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-,

CAS: 7173-51-5

Didecyldimethylammoniumchlorid

Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol
- Existing Chemical Substances (Japan)
CAS: 7173-51-5 | Didecyldimethylammoniumchlorid Ja
Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
CAS: 67-63-0 |Propan-2-ol 2-207

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorsch

riften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéaftigungsbeschrankungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse |Anteili

n %

NK <25

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

il  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine

Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Registrier-Nummer: $N-32613%

- Relevante Satze

Vollstdndiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Sétze).
Diese Satze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2

angefuhrt.
H225 Flissigkeit

und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht
H319 Verursacht

schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich:  Siehe auskunftgebender Bereich
Abkirzungen und Akronyme:

(Fortsetzung von Seite 11)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning

the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

LEV: Local Exhaust Ventilation

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC und RCR= Expositionsgrad/DNEL)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aguatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 2

* Daten gegeniber der Vorversion geandert






